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Produktdatenblatt / Technische Details 

CLIMAjet® KR MAS 
Klima-Rohwurstanlagen mit Multiple-Airflow-System 

Anschlusswerte Einheit 4-Wg 6-Wg 8-Wg 10-Wg 12-Wg 14-Wg 16-Wg 18-Wg 21-Wg 

Elektro kW 3 4 6 6 8 8 8 11 11 

Heizung kW 9 12 15 18 22 26 30 34 39 

Kühlung kW 7 10 12 14 17 20 22 25 29 

Die genannten Anschlusswerte beziehen sich auf Wagengröße: 1,0 x 1,0 x 2,0 m und sind als Richtwerte zu betrachten.  
Die Festlegung der Maschinenleistung und der Anschlusswerte wird dem Auftraggeber im Zuge der Projektierung mitgeteilt.  

Ein– und Mehrreihige Klima-Rohwurstanlagen, 4 bis 21 Wagen 

Anschlusswerte Einheit 24-Wg 27-Wg 30-Wg 33-Wg 36-Wg 39-Wg 42-Wg 45-Wg 51-Wg 

Elektro kW 11 15 15 15 19 19 22 22 22 

Heizung kW 44 50 55 60 65 71 77 83 92 

Kühlung kW 33 37 41 45 49 53 57 61 69 

Ein– und Mehrreihige Klima-Rohwurstanlagen, 24 bis 51 Wagen 


